ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке и актуализации технических паспортов, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения, диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, диагностике и обследованию мостовых сооружений на них, закрепленных за Государственным казенным учреждением Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым"

	1. Наименование услуг:
	Выполнение работ по разработке и актуализации технических паспортов, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения, диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, диагностике и обследованию мостовых сооружений на них, закрепленных за Государственным казенным учреждением Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым"

	2. Государственный Заказчик:
	ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

	3.  Основание для оказания услуг:
	Ведомственная целевая программа «Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2019-2030 годы», утвержденной приказом Министерства транспорта Республики Крым от 04.02.2019 № 55;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»

	4. Источник финансирования:
	Бюджет Республики Крым 

	5. Цели:
	Оказание услуг по выполнению работ по разработке и актуализации технических паспортов, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения, диагностике автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, диагностике и обследованию мостовых сооружений на них, закрепленных за Государственным казенным учреждением Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым", осуществляется на основании результатов следующих видов работ:
5.1. Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог – получение полной, объективной и достоверной информации о наличии дорог, их протяженности и транспортно-эксплуатационном состоянии, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик нормативным требованиям.
5.2. Диагностика автомобильных дорог в рамках национального проекта «БКД» с целью оценки состояния дорожного покрытия участков автомобильных дорог, участвующих в национальном проекте «Безопасные качественные дороги».
5.3. Технический учет автомобильных дорог с формированием цифрового автоматизированного банка дорожных данных Титул-2005 –   получение полной информации о наличии автомобильных дорог, их протяженности, техническом состоянии, качестве, степени износа отдельных конструктивных элементов, информации о наличии и состоянии инженерного оборудования, обустройства и обстановки дорог, линейных зданий и сооружений с формированием цифрового банка данных по автомобильным дорогам с возможностью графической визуализации пространственных данных и оперативного получения информации по сети автомобильных дорог и дорожным объектам на картографической основе в Титул-2005, с формированием недостающих технических паспортов и актуализацией существующих. 
5.4. Разработка проектов организации дорожного движения для оптимизации методов ОДД на автомобильных дорогах или отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Введение необходимых режимов дорожного движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами. Своевременное информирование участников дорожного движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей.
5.5. Диагностика мостовых сооружений с целью оценки состояния мостовых сооружений, назначения режима эксплуатации сооружения и выявления необходимости его ремонта или реконструкции на основании дефектов, влияющих на грузоподъемность, долговечность, безопасность и ремонтопригодность.
5.6. Передача данных в общедоступную информационную систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ) согласно инструкции по ведению цифровой базы дорожных объектов с занесением сведений об автомобильных дорогах в СКДФ. С указанием данных по элементам автомобильных дорог, сведений о технических параметрах и их состоянии на основе сведений полученных по результатам обследования на каждую автодорогу в отдельности.
5.7. Внесение сведений о местоположении автомобильных дорог в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) государственный кадастровый учет автомобильных дорог и регистрация права собственности Республики Крым и оперативного управления ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» на них.

	6. Объем:
	2022 год:
Технический учет автомобильных дорог с формированием цифрового автоматизированного банка дорожных данных Титул-2005,                      протяженностью 419,379 км (Приложение 4);
Диагностику и оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, протяженностью 504,611 км по перечню автомобильных дорог (Приложение 1);
Диагностику и оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные  качественные дороги», протяженностью 2451,000 км по перечню автомобильных дорог (Приложение 2);
Поставка базового программного обеспечения согласно пункта 15.1.1. Технического задания
Диагностику мостовых сооружений (по типу 1 в соответствии с ГОСТ Р 59618-2021) длиной 3164,463  п.м по перечню мостовых сооружений (Приложение 6); 

2023 год:
Технический учет автомобильных дорог с формированием цифрового автоматизированного банка дорожных данных Титул-2005, протяженностью 3528,186 км (Приложение 4);
Разработку проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах, протяженностью 1646,604 км по перечню автомобильных дорог (Приложение 3);
Диагностику и оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные  качественные дороги», протяженностью 3200,000 км по перечню автомобильных дорог (Приложение 2);
Диагностику мостовых сооружений (по типу 1 в соответствии с ГОСТ Р 59618-2021) длиной 4151,805 п.м по перечню мостовых сооружений (Приложение 6);
Внесение сведений о местоположении автомобильных дорог в ЕГРН государственный кадастровый учет автомобильных дорог и регистрация права собственности Республики Крым и оперативного управления ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» на них, протяженность автомобильных дорог 2940,580 км (Приложение 5); 
Аэрофотосъемка автомобильных дорог для подготовки ортофотоплана высоко разрешения 1023,678 км 
Поставка программного обеспечения согласно пункта 15.1.2. Технического задания

	7. [bookmark: _Ref62148776]Перечень исходных данных:
	7.1. Для оказания услуг Заказчик предоставляет в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного запроса Исполнителя следующую исходную информацию (или официальное уведомление об её отсутствии):
7.1.1. Общие данные:
· Копии существующих баз дорожных и мостовых данных;
· Имеющиеся технические паспорта автодорог, проекты организации дорожного движения (ПОДД), проектную и исполнительскую документацию;
· Имеющиеся технические отчеты и паспорта мостовых сооружений.
7.1.2. По автомобильным дорогам:
· Идентификационный номер автомобильной дороги;
· Наименование автомобильной дороги;
· Район (город областного значения) прохождения автомобильной дороги;
· Данные об эксплуатирующей организации;
· Описание привязок начала и конца автомобильной дороги, границ районов, округов и областей, краткое описание маршрута прохождения трассы автомобильной дороги (в том числе по транзитным населенным пунктам, совмещенным участкам) и т.п. Информация о началах и концах автодорог предоставляется в виде схем с жесткой привязкой к капитальным сооружениям дороги. Описание привязок должно однозначно указывать на точку начала и конца дороги или участка;
· Протяженность автомобильной дороги (участка автомобильной дороги);
· Категория автомобильной дороги с указанием местоположения границ участков;
· Ширина проезжей части автомобильной дороги;
· Тип покрытия, капитальность и конструкция дорожной одежды с указанием местоположения границ участков;
· Дорожно-транспортные происшествия за 3-х летний период;
· Гарантийные участки, с указанием вида выполненных работ, года их выполнения, информации о генподрядной (подрядной) организации;
· Информацию о выполненных ремонтных работах за 3-х летний период;
· Данные о наличии участков повышенной трудности содержания, снегозаносимых участках;
· Местоположение учетных пунктов интенсивности движения, существующие данные по интенсивности движения на обследуемых автомобильных дорогах;
· Правоустанавливающие документы на автомобильные дороги. Выписки из реестра имущества. Выписки из реестра автомобильных дорог;
· Проектная документация, акты приёмки объектов, оконченных строительством, акты ввода объектов в эксплуатацию; Кадастровые номера автомобильных дорог, сведения о которых внесены в ЕГРН;
· Данные о наличии искусственных сооружений, их привязках к существующему километражу;
· Ведомость наличия на балансе Заказчика тротуаров и пешеходных дорожек, искусственного освещения, пересечений, примыканий и съездов (для возможности выявления существующих элементов, не находящихся на балансе Заказчика);
· Данные по местоположению и характеристикам подземных коммуникаций;
· Информацию о местах концентрации ДТП;
· Документы, обосновывающие необходимость внесения корректировки в ПОДД – предписания ГИБДД, обращения.
· Схемы передвижения автотранспорта с опасными грузами и схемы передвижения грузового транспорта (перечень дорог или участков дорог, по которым запрещено движение грузового транспорта по каким-либо причинам), если таковые имеются.
[bookmark: _Техническое_задание_(СПЕЦИФИКАЦИЯ)]7.1.3. По мостовым сооружениям: 
· Описание местоположения мостового сооружения;
· Год постройки, проектные нагрузки;
· Год последнего обследования (наименование организации, проводившей обследование, результаты обследования);
· Данные об эксплуатирующей организации.


	8. Перечень нормативно-технических документов
	Все услуги должны быть оказаны на основании следующих нормативно-технических документов:

· Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
· Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011):
· Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
· Градостроительный кодекс РФот 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании;
· «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ»;
· Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изм. на 13.07.2015 года).

Перечень стандартов применяемых при обследовании автомобильных дорог:
· ГОСТ 32729-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности»;
· ГОСТ Р 59918-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Методики оценки прочности»;
· ГОСТ 32825-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»;
· ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»;
· ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения»;
· ГОСТ 32963-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений»;
· ГОСТ 33078-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием»;
· ГОСТ 33101-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности»;
· ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания»;
· ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания»;
· ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»;
· ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация»;
· ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»;
· ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»;
· СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;
· ОДН 218.1.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд»;
· ОДМ 218.2.024-2012 «Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд»;
· ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог»;
· ОДМ 218.6.002-2010 «Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;
· Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
· Приказ Минтранса России от 07.08.2020 N 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»;
· Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
· Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах (утверждены распоряжением Росавтодора от 24.06.2002 № ОС-556-Р, распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.05.2002 № ОС-441-Р);

Перечень нормативных документов для разработки проектов организации дорожного движения:
· Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ О безопасности дорожного движения;
· Приказ Минтранса России от 30.07.2020 №274 Правила подготовки документации по организации дорожного движения;
· ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
· ГОСТ Р 32945-2014 Знаки дорожные. Технические требования.
· ГОСТ 33027-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы;
· Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 г. №717 «Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
· Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 г. №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
· ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений;
· ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока;
· ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования;
· ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация»;
· ГОСТ Р 53339-2009 Данные пространственные базовые. Общие требования;
· ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
· ГОСТ Р 51256-2011 «Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

Перечень стандартов применяемых  при обследовании мостовых сооружений:
· ГОСТ 33161-2014«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах»;
· ГОСТ Р 59618-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила обследований и методы испытаний;
· ОДМ 218.3.014-2011 «Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах»;
· [bookmark: sub_4018]- ОДМ 218.3.042-2014 «Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах»;
· - ОДМ 218.4.026-2016 «Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Бетонные и железобетонные конструкции».
· - ОДМ 218.4.027-2016 «Рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Металлические и сталежелезобетонные конструкции».
· ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах»;
· СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86»;
· СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*»;
· Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах/ ГП «РосдорНИИ» Утверждена Государственной службой дорожного хозяйства. – М.: Информавтодор, 2003;

Перечень нормативных документов применяемых при кадастровых работах:
· Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 N 146-ФЗ; 
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;
· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
· Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации;
· Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ О кадастровой деятельности;
· Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ О государственной регистрации недвижимости;
· Закон Республики Крым от 31.07.2014 г. № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»;
· Закон Республики Крым от 16.01.2015 г. № 67-ЗРК О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым;
· Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места;
· Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 "Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений";
-Приказ Росреестра от 04.03.2022 N П/0072 "Об утверждении формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений";
- Другие необходимые действующие нормативно-технические документы.

	9. [bookmark: _Hlk39141404]
Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
	Все услуги по определению переменных параметров состояния автомобильных дорог необходимо оказать в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018.

9.1. [bookmark: _Ref62144909]Подготовительные работы:
9.1.1. Получение (оформление) соответствующих разрешений, необходимых для производства работ.
9.1.2. Сбор, изучение и анализ исходных данных (данные предоставляет Заказчик в соответствии с Разделом 7 настоящего Технического задания).
9.1.3. Рекогносцировка района работ, уточнение совместно с Заказчиком объемов работ по отдельным участкам.

9.2. Полевые работы:
9.2.1. [bookmark: _Ref62140534]Погрешность измерения расстояния не должна превышать 0,05% в соответствии с ГОСТ 33383-2015.
9.2.2. [bookmark: _Ref62145413]Перед началом измерений необходимо выполнить координатное закрепление начальной, конечной точек автодорог и границ муниципальных образований, провести фиксацию линейных координат и фотофиксацию с использованием специализированных электронных полевых журналов. Запрещается проведение работ без использования программного обеспечения, обеспечивающего контроль за проведением работ.
9.2.3. Для возможности отображения элементов автомобильной дороги на электронной карте с целью решения управленческих и инженерных задач необходимо определить географические координаты оси автомобильной дороги в системе координат WGS-84. При определении географических координат с помощью ГЛОНАСС/GPS-приемников параллельно должно быть обеспечено осуществление записи линейного километража автомобильной дороги с помощью датчиков пройденного пути диагностической лаборатории. Географические координаты оси автомобильной дороги и километровых столбов, совмещенные с проектным километражем, должны быть занесены в БД ТИТУЛ 2005. При выполнении работ должно быть предусмотрено совмещение начала/конца автомобильных дорог при проездах в прямом и обратном направлениях и обеспечено объединение результатов прямого и обратного проездов с целью получения достоверной информации о географических координатах осей автомобильных дорог.
9.2.4. Видеосъемка автомобильных дорог осуществляется соответствии с Разделом 14 настоящего Технического задания с линейной и GPS привязками, привязкой к существующим километровым столбам в формате программного модуля «Видеобанк Панорама» базы данных БД ТИТУЛ 2005.
9.2.5. Дефекты дорожных покрытий должны определяться в соответствии с классификатором ОДМ 218.4.039-2018.Для исключения ошибок занесения и разночтения информации в базе данных, обеспечения корректного автоматизированного назначения ремонтных работ, решения поисковых, аналитических и других задач дефекты должны заносится в БД ТИТУЛ 2005 исключительно по предусмотренному в информационной системе справочнику.
9.2.6. [bookmark: _Ref62144952]Глубину колеи определять на покрытиях капитального и облегченного типа с использованием высокоточного оборудования (точность определения глубины колеи до 1 мм) с шириной захвата не менее 3,0 метра с дискретностью построения поперечного микропрофиля не менее 5000 точек. Шаг измерения глубины колеи должен составлять не более 20 метров в соответствии с Методикой измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи.
9.2.7. [bookmark: _Ref62144929]Продольная ровность дорожного покрытия должна определяться на всех типах покрытия, включая переходные и низшие типы, с использованием диагностических лабораторий, оснащенных профилометрическими установками c расчетом международного индекса ровности IRI. Измерения проводят непрерывно по всей длине участка дороги по каждой полосе движения, одновременно по двум полосам наката на расстоянии 0,5-1 м от края полосы движения. Измерения необходимо проводить при положительной температуре воздуха.
9.2.8. Коэффициент продольного сцепления необходимо определять на капитальных или облегченных типах покрытия с помощью диагностических лабораторий, оснащенных установкой ПКРС в соответствии с ГОСТ 33078-2014 не реже 3 раз на километр по каждой полосе движения.
Допускается выполнять измерения сцепных свойств дорожного покрытия с помощью портативных приборов согласно ГОСТ 33078-2014, показания которых должны быть приведены к показаниям прибора ПКРС.
Для возможности контроля Заказчиком оказания услуг при измерении Подрядчиком сцепления портативными приборами, показания приборов должны заноситься в специализированный электронный полевой журнал, каждое измерение должно быть подтверждено фотоснимком, выполненным через ЭПЖ. Программное обеспечение должно иметь возможность во время получения фотоснимка автоматически фиксировать дату проведения измерения определять географические координаты контрольной точки измерения, с последующей привязкой к линейному километражу дороги и существующим километровым столбам, иметь возможность ввода информации об операторе, проводившем работы.
9.2.9. Учет интенсивности движения выполняется в соответствии с ГОСТ 32965-2014 с использованием передвижных автоматизированных пунктов учета интенсивности движения и состава транспортного потока, либо мобильных устройств, оснащенных специализированным программным обеспечением для учета интенсивности.
Для возможности контроля Заказчиком оказания услуг по учету интенсивности движения программное обеспечение должно иметь возможность автоматически фиксировать дату проведения измерения, длительность учета интенсивности, определять географические координаты учетного пункта с последующей привязкой к линейному километражу дороги и существующим километровым столбам, иметь возможность ввода информации об операторе, который проводил измерение, названии автомобильной дороги, номере учетного пункта. 
Запрещается ручной учет интенсивности при помощи карточек учета не обеспечивающий контроль за проведением работ.
9.2.10. [bookmark: _Ref109809513]Прочность нежестких дорожных одежд определять в соответствии с ГОСТ 32729-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд» и ГОСТ 59918-2021«Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Методики оценки прочности» динамическим методом с использованием передвижных дорожных лабораторий, оснащенных прицепными установками динамического нагружения, с возможностью определения параметров чаши прогиба по не менее, чем 7 бесконтактным датчикам. Измерители прогиба должны иметь погрешность измерения не более 0,01 мм.
Измерения прочности дорожных одежд должны осуществляться с использованием передвижных дорожных лабораторий и прицепных установок динамического нагружения, где средствами специализированной программы совместно с определением прогиба дорожной одежды должна производиться фотосьемка места (или точки) измерения с привязкой к GPS-координате, подтверждающая факт выполнения работ, заноситься информация о линейном местоположении, температуре воздуха и покрытия.
Запрещается оказание услуг, выполнение работ по определению прочности дорожных одежд без использования программного обеспечения, обеспечивающего получения вышеуказанной информации для контроля за оказанием услуг, выполнением работ.
Прочность нежестких дорожных одежд необходимо определять на характерных участках. Местоположение границ характерных участков определять в зависимости от фактического рельефа местности, высоты насыпи и состояния боковых канав по глубине. На каждом характерном участке определяется влажность земляного полотна. Протяженность характерного участка не должна превышать 3 км.
9.3. Камеральные работы:
9.3.1. Все результаты полевых работ должны быть занесены в БД ТИТУЛ 2005.
9.3.2. Средствами БД ТИТУЛ 2005 необходимо сформировать технический отчет по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на каждую автомобильную дорогу отдельно. Чтобы обеспечить возможность беспрепятственного последующего обновления (актуализации) отчетов собственными силами Заказчика, ручная корректировка сформированного материала не допускается.
9.3.3. [bookmark: _Ref62149358]Отчет должен включать:
9.3.3.1. Общие данные по автомобильным дорогам (категория, тип покрытия, участки дорог в границах муниципальных образований);
9.3.3.2. Ведомости технико-эксплуатационных характеристик (продольная и поперечная ровность, коэффициент продольного сцепления, фактический модуль упругости, интенсивность и состав транспортного потока).
В ведомостях продольной и поперечной ровности покрытия выводить значения через каждые 100 метров;
9.3.3.3. Ведомость дефектов дорожной одежды автомобильных дорог должна быть сгруппирована по характерным участкам с однотипными дефектами, в границах которых определена бальная оценка и состояние дорожной одежды;
9.3.3.4. Ведомости геометрических параметров (кривых в плане, продольных уклонов и расстояния видимости); 
9.3.3.5. Ведомость планируемых дорожно-ремонтных работ, сформированная с помощью обновленного программного модуля «Диагностика» БД ТИТУЛ 2005 по методике планирования дорожно-ремонтных работ Раздел 6, Приложение Г ОДМ 218.4.039-2018. С целью обеспечения технологической целесообразности проведения одинаковых видов ремонтных работ алгоритм БД ТИТУЛ 2005 должен предусматривать укрупнение участков в соответствии с Приложением BОДМ 218.4.039-2018;
9.3.3.6. Ведомость с информацией о протяженности и доле дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018;
9.3.3.7. Линейный график транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги.
9.3.3.8. Адресные ведомости расположения километровых столбов с данными о необходимости корректировки их существующего местоположения по форме:
· 
	№ км столба
	Привязка реально существующих километровых столбов
	Привязка проектных
километровых столбов
	Невязка, м

	
	Линейная, км
	Располо-
жение
(ориентация)
	Географическая
(WGS-84)
	К капитальным
объектам местности

	Линейная, км
	Географическая
(WGS-84)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



При формировании адресной ведомости необходимо выполнить анализ местоположения существующих километровых столбов, рассчитать на местности проектное их расположение исходя из расстояния между ними 1000 м, определить географические координаты проектируемых километровых столбов. 
9.3.3.9. Схема по каждой автомобильной дороге на подоснове открытых электронных карт. На схеме должно быть представлено описание привязок: фотоизображение начальной и конечной точки с текстовым описанием и графическим закреплением,GPS-координаты начала и конца дороги в системе координат WGS84. На треке дороги в виде цветовой классификации должны отображаться места смены категории (с конкретными значениями) и прохождения по муниципальным образованиям (с названием районов). Заголовок на странице со схемой должен содержать идентификационный номер дороги, название, начальный и конечный адреса, протяженность. Образец представлен в Приложение 7.
9.3.3.10. [bookmark: _Hlk37759669][bookmark: _Hlk37759710]Ведомость оценки безопасности дорожного движения в соответствии с ОДМ 218.6.015-2015«Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации» (при предоставлении Заказчиком данных о ДТП);
9.3.3.11. Ведомость определения допустимых осевых нагрузок в соответствии с ОДМ 218.6.002-2010.
9.3.3.12. Отдельный отчет о состоянии автомобильных дорог на соответствие требованиям национального проекта «Безопасные качественные дороги» и раздела 10 настоящего Технического задания.
9.3.4. Все отчетные документы камеральных работ передаются Заказчику в соответствии с Разделом 19 настоящего Технического задания.

	10. [bookmark: _Hlk39141855][bookmark: _Ref62149009]
Диагностика автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Все услуги по определению переменных параметров состояния автомобильных дорог необходимо оказать в соответствии с «Рекомендациями по проведению диагностики сети дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и дорожной сети городских агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее Рекомендации), разработанными взамен Методики диагностики автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» от 29.03.2018 года № НА-24/4315, с учетом всех изменений на момент оказания услуг.
10.1. Подготовительные работы:
Осуществляются в соответствии с п.9.1настоящего Технического задания.
10.2. Полевые работы:
10.2.1. [bookmark: _Ref62145464]Продольная ровность дорожного покрытия должна определяться в соответствии с п. 9.2.7 настоящего Технического задания.
10.2.2. Регистрация дефектов выполняется с привязкой к километровым знакам, при их отсутствии и в населенных пунктах – линейная привязка к пройденному пути. При этом условные километры устанавливаются через 1000 м. На каждом километровом участке фиксируют наличие, вид деформаций и разрушений на дорожном покрытии.
Повреждения (дефекты) проезжей части определяют в соответствии с Рекомендацией. Повреждения фиксируют по всей ширине проезжей части в прямом и обратном направлении каждого стометрового участка дороги.
Для обеспечения возможности проведения комплексной оценки технического состояния автомобильной дороги по параметрам продольной ровности и наличию дефектов покрытия адреса участков для оценки дефектности дорожных покрытий выбирают аналогичными адресам при оценки продольной ровности.
Для каждого 100-метрового участка определяется наихудший дефект с самой низкой бальной оценкой. 
Участок дороги или улицы считается находящимся в нормативном состоянии, если бальная оценка состояния дороги по обнаруженным дефектам составила 4,0 и более балла в соответствии с Таблицей 3 Рекомендациями, а при наличии колейности её глубина менее величин размеров по ГОСТ Р 50597-2017 (табл. 5.3). 
Участок автомобильной дороги или улицы считается находящимся в ненормативном состоянии, если на нем зафиксированы дефекты с оценкой менее 4,0 баллов или имеется колея со значениями глубины более величин, указанных в ГОСТ Р 50597-2017 (табл. 5.3).
Глубина колеи определяется в соответствии с п. 9.2.6настоящего технического задания.
10.2.3. Видеосъемку автомобильных дорог выполнить в соответствии с Разделом 14 настоящего Технического задания.
10.2.4. [bookmark: _Ref62145483]Для возможности отображения элементов автомобильной дороги на электронной карте БД ТИТУЛ 2005 Заказчика дорожные лаборатории, осуществляющие диагностику дорог или улиц, должны фиксировать трек проезда по каждой дороге или улице в системе WGS-84 в соответствии с п. п. 9.2.2-9.2.3. Наименования файлов с треками должны однозначно идентифицировать обследованные дороги и улицы.
10.3. Камеральные работы:
10.3.1. Оценку ровности выполняют в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017. Участок дороги протяжённостью 100 м., на котором значение показателя ровности хуже допустимого, находится в ненормативном состоянии.
На многополосных дорогах и улицах продольную ровность покрытия проезжей части определяют по каждой полосе движения. Оценку результатов измерения продольной ровности дорожного покрытия производят по полосе с наихудшими показателями ровности. Показатели ровности на участках переездов через железнодорожные и трамвайные пути, а также искусственные неровности, при оценке ровности проезжей части обследуемого участка дороги, не учитывают.
10.3.2. Результаты замеров при мониторинге значений транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц следует заносить в 
БД ТИТУЛ 2005 Заказчика, а также предоставлять в формате Excel.
10.3.3. Файлы должны быть сформированы исключительно с использованием инструментов БД ТИТУЛ 2005 Заказчика (ручная корректировка выходной документации, а также названия файлов не допускается). При обнаружении разночтений между информацией в предоставленных файлах и файлах сформированных с помощью инструментов БД ТИТУЛ 2005 выполненные работы, оказанные услуги Заказчиком не принимаются до устранения разночтений
10.3.4Все отчетные документы передаются Заказчику в соответствии с Разделом 19 настоящего Технического задания.

	11. 
Технический учет автомобильных дорог с формированием цифрового автоматизированного банка дорожных данных Титул-2005
	11.1. В рамках данных работ выполняется технический учет автомобильных дорог согласно ГОСТ 33388-2015, а также следующий комплекс специальных обследований для формирования цифровой АБДД. 
11.2. Подготовительные работы
Осуществляются в соответствии с п.9.1 настоящего Технического задания.
11.3. [bookmark: _Ref62149230]Полевые работы
11.3.1. Видеосъемка автомобильных дорог осуществляется соответствии с Разделом 14 настоящего Технического задания с линейной и GPS привязками, привязкой к существующим километровым столбам в формате программного модуля «Видеобанк Панорама» базы данных БД ТИТУЛ 2005.
11.3.2. Обследование автомобильных дорог с оцифровкой элементов и занесением информации в электронные полевые журналы с определением:
· геометрических параметров автомобильных дорог (план и продольный профиль, расстояние видимости в продольном профиле);
· характеристик поперечного профиля земляного полотна (ширина покрытия, обочин, разделительных и боковых полос, переходно-скоростных и дополнительных полос, тротуаров). Ширину проезжей части и земляного полотна поверху указывать на каждом характерном участке. Точность определения ширины проезжей части и земляного полотна – 0,1 м;
· параметров элементов оборудования и обустройства, характеристик защитных и искусственных дорожных сооружений, выявление местоположения надземных инженерных коммуникаций, расположенных в пределах полосы отвода.
11.3.3. Для оцифровки элементов автомобильных дорог, решения управленческих и инженерных задач, а также четкой идентификации объекта и контроля сроков производства работ обследование автомобильных дорог должно производиться с использованием электронного полевого журнала на мобильном устройстве по следующим дорожным объектам и характеристикам:
· ширина проезжей части, обочин, ПСП, дополнительных полос движения;
· дорожные знаки: зона расположения в поперечнике, количество стоек, знаки разделены на группы: управляемые, энергозависимые и т.п., получены фото знаков индивидуального проектирования;
· дорожные и пешеходные ограждения: зона расположения, расстояние между стойками, выполнено разделение на дорожные и мостовые ограждения (указан соответствующий признак), определены компенсаторы, световозвращающие элементы, описаны стойки, указан тип профиля;
· направляющие устройства: материал, форма сечения, количество, расстояние между столбиками, зона расположения;
· дорожные светофоры: расположение, тип, цикл работы, конструкция, характеристики цифрового табло светофорного объекта;
· освещение: схема освещения (односторонняя, двухсторонняя, торшеры), количество светильных установок и ламп, тип светильника, материал опор, источник энергии, применение энергосберегающих технологий, количество гирлянд;
· бортовой камень: материал, вид, высота, зона расположения бортового камня, характеристика делиниаторов;
· остановочные пункты общественного пассажирского транспорта: фотоснимки остановок, наименование остановки, описание заездного кармана; наличие туалета, скамьи, урны для мусора, освещения, описание переходно-скоростной и разделительной полосы (тип покрытия и геометрические параметры); характеристики заездного кармана, посадочной площадки, площадки ожидания, характеристики, материал стен, крыши и фундамента;
· пешеходные дорожки, тротуары, велосипедные дорожки и их характеристики;
· железнодорожные переезды: тип пересекаемых путей, ширина колеи, количество путей, тип колеи, наличие обустройства (барьеры, шлагбаумы, сигнализация, охрана, сигнальные столбики, стойки габаритных ворот);
· искусственные сооружения (мостовые переходы, водопропускные трубы, путепроводы с указанием пропускных габаритов). Обследованию подлежат водопропускные трубы на основном полотне и на съездах: наименование водотока, местоположение, географическая привязка; длина, высота насыпи над трубой, угол расположения тела трубы, количество очков на входе и выходе, площадь сечения оголовков, объем тела трубы, режим работы, тип водотока, материал укрепления дна трубы, описание оголовков (материал, ширина и высота портала, ширина раскрытия раструба, глубина раструба), материал укрепления лотка, откоса, русла, высота земляного полотна, заложение откосов, площадь укрепления русла, лотка, оголовков, дефекты трубы с подтверждающими фотоматериалами по каждому дефекту;
· пересечения и примыкания в одном уровне с указанием типа и длины покрытия. Для съездов: местоположение, тип покрытия, длина, направление, наличие малых искусственных сооружений, обустройство (в соответствии с ведомостью наличия съездов на балансе управления, которая предоставляется Заказчиков соответствии с Разделом 7);
· пересекаемые коммуникации и коммуникации в придорожной полосе: тип, вид коммуникации, высота над дорогой, углы пересечения с дорогой, количество проводов, фото шильды с характеристиками коммуникации;
· жилая застройка с указанием расстояния до «красных» линий, а также с типа застройки и населенного пункта;
· переходно-скоростные и разделительные полосы;
· объекты сервиса: общие сведения: тип и наименование, расположение от кромки проезжей части, расстояния до строений от бровки земляного полотна, владелец объекта (наименование юр. лица, контактная информация, ФИО руководителя, юр. адрес, фактический адрес), фото объекта сервиса, тип строения, признак функционирования, мощность, наличие пункта зарядки электромобилей, характеристики площадки (длина, ширина, вид, тип покрытия, состояние покрытия, длина и ширина въездов/ выездов), электроосвещение на территории и на въезде/выезде, наличие телефона, эстакады, туалета, озеленения с разделением на типы, блок питания электромобилей, пункта подкачки колес, пылесоса, банкомата. На объектах сервиса выполняется фотофиксация документов с уголка потребителя (свидетельство о присвоении ИНН, контактные телефоны, сертификаты и др.);
· здания и сооружения, влияющие на аварийность, формирующие пешеходные потоки (дошкольные и школьные учреждения, объекты оказания медицинской помощи и др.).
Для повышения качества и обеспечения контроля за ходом полевых работ запрещается использование бумажных полевых журналов.
11.3.4. Электронный полевой журнал должен содержать предустановленные справочники, синхронизированные со справочниками БД ТИТУЛ 2005 Заказчика.
11.3.5. Вся информация в электронном полевом журнале должна быть привязана к датчику пройденного пути, установленного на передвижной лаборатории, и географическим координатам, иметь четкую привязку к автомобильной дороге, иметь номер ПДЛ, дату измерения. Занесенная информация должна конвертироваться в БД ТИТУЛ 2005 и выводиться на печать.
11.3.6. При прохождении автомобильных дорог по территориям, не входящих в зону ответственности Заказчика, указывать только местоположение начала/конца и протяженность участка.
11.3.7 Технический учет автомобильных дорог
11.4. Камеральные работы
Все результаты полевых работ должны быть занесены в БД ТИТУЛ 2005.
11.4.1. С использованием программных средств БД ТИТУЛ 2005 необходимо сформировать отчёты, включающие:
· титульный лист;
· описание привязок начала и конца автомобильных дорог;
· схема автомобильной дороги;
· общие данные по автомобильной дороге;
· экономическая, историческая, топографическая справки;
· ведомости технических характеристик, сводные ведомости;
· ведомости наличия и технического состояния элементов дороги;
· ведомость сооружений водоотвода, включая данные о типе укрепления русла и техническом состоянии водоотводного сооружения;
· ведомость дополнительных полос движения с информацией о расположении, длине полосы, длина первого и второго отгона, приведенной длине, площади, типе покрытия и техническом состоянии;
· ведомость освещения, где указывается расположение, схема освещения, количество: опор освещения, светильников, материал опор и тип светильников, объект освещения и тех. состояние;
· ведомость бордюра (бортового камня), где указывается расположение, длина, высота, материал, зона расположения, тех. состояние;
· ведомость дождеприемных коллекторов и дождеприемных колодцев (указывается расположение, расстояние от кромки проезжей части, тип колодца, зона расположения, тех. состояние);
· ведомость площадей элементов проезжей части (разделительной полосы, обочин и откосов) для планирования работ по скашиванию травы в рамках содержания дорог, где указывается протяженность участка, площадь разделительной полосы, обочин и откосов раздельно по правой и левой стороне дороги;
· ведомости денежных затрат и основных объемов выполненных работ (на основании данных имеющихся у Заказчика);
· линейный график;
· карточки на водопропускные трубы, сервис и рекламу.
11.4.2. На титульном листе указывается наименование автомобильной дороги, код дороги и идентификационный номер, местоположение начала и конца, протяженность, наименование Заказчика и Подрядчика, фото начала дороги, район (районы) прохождения дороги.
11.4.3. В исторической справке указать следующие данные: годы строительства, кто проводил строительство (реконструкцию) каждого участка, первоначальный балансодержатель, когда и по какому документу передана Заказчику (данные предоставляются Заказчиком) (при наличии).
11.4.4. В ведомостях наличия и технического состояния объектов должны быть отображаться с разделением по основному полотну и транспортным развязкам (ТР) с дополнительной разбивкой по съездам ТР.
11.4.5. В сводных ведомостях должны быть дополнительно указаны: площадь земляного полотна, покрытия автомобильной дороги, в том числе площадь покрытия съездов, автобусных остановок, площадок и др., площадь мостов, площадь проезжей части мостов.
11.4.6. В сводных ведомостях необходимо выполнить разбивку по основной дороге и по элементам (подъезды, боковые проезды, транспортные развязки). В конце ведомости должны подводиться итоги по дороге и ее элементам.
11.4.7. На линейном графике должны быть указаны линейный километраж (по каждому километру), границы населенных пунктов и муниципальных районов с привязкой к проектному километражу автомобильной дороги, существующие километровые знаки, названия улиц населенных пунктов, названия рек, пересекаемых автомобильных и железных дорог, магистральных трубопроводов, направления съездов и примыканий, элементы оборудования и обустройства (коммуникации, автобусные остановки, площадки отдыха, бордюры, тротуары, ограждения, столбики и т.д.), объекты дорожного сервиса и наружной рекламы.
11.4.8. Все отчетные документы передаются Заказчику в соответствии с Разделом 19 настоящего Технического задания.

	12. [bookmark: _Ref62149031]
Диагностика мостовых сооружений
	12.1. Подготовительные работы:
12.1.1. Получение (оформление) соответствующих разрешений, необходимых для производства работ.
12.1.2. Сбор, изучение и анализ исходных данных по конструктивным характеристикам и дефектам сооружения в объеме, согласно «Инструкции по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах» и «Требованиям к техническому отчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге».
12.1.3. Рекогносцировка района работ, уточнение совместно с Заказчиком объемов работ по отдельным участкам.
12.2. Полевые работы по диагностике мостовых сооружений (тип 1):
12.2.1. Выполнение измерений мостовых сооружений в объеме, необходимом для составления или уточнения технического паспорта (измерение длины моста, длины пролетных строений, высоты опор, размеров сечений элементов, стыков и прикреплений, а также расстояния между элементами и др.).
12.2.2. Фотографирование общего вида мостового сооружения, мостового полотна и основных дефектов (цветные цифровые фотографии) в соответствии с «Временной инструкцией по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах», 2003г. На фотографиях должны быть видны типы пролётных строений, опор, тротуаров, ограждений, перил, основные дефекты и средства доступа к мостовым конструкциям (смотровые ходы, подмости, автовышка, лестницы). Под фотографиями необходимо указать, с какой стороны произведена съёмка, вид дефекта и его местоположение. Общее число фотографий должно составлять 8 – 15 штук (разрешение не менее 3224х2448 точек), для больших мостовых сооружений не более 25 штук.
12.2.3. Видеосъемка мостовых сооружений (предоставляется в виде единого смонтированного без разрывов файла по каждому элементу, продолжительностью до 2 минут):
- общих видов;
- дефектов;
- основных видов полевых работ: геодезические измерения, измерения основных геометрических размеров, исследования свойств материалов в полевых условиях, контроля степени коррозии арматуры в бетоне методом анализа потенциала;
- средств доступа к конструкциям в процессе их использования при выполнении работ на сооружении: смотровые ходы, подмости, автовышка, лестницы.
Видеосьемка подмостового пространства и скрытых от «взгляда сверху» поверхностей мостового сооружения техническим заданием не предусмотрена.
12.2.4. Измерение продольных и поперечных уклонов покрытия проезжей части на сооружении и на подходах.
12.2.5. Измерение угла пересечения или угла косины сооружения.
12.2.6. Выявление дефектов в покрытии, в элементах ограждений, на тротуарах, в элементах перил, в деформационных швах, в системе водоотвода с проезжей части, определение размеров дефектов и повреждений.
12.2.7. Выявление дефектов пролетных строений (и в сходах у пешеходных мостов), видимых частей опор, подферменных площадок, опорных частей, определение размеров.
12.2.8. Выявление дефектов в сейсмических устройствах, смотровых и эксплуатационных обустройствах, осмотр коммуникаций, определение размеров дефектов.
12.2.9. Измерение наклонов катков, взаимного положения элементов опорных частей на опорах. Измерение необходимых величин и параметров в соответствии с «Временной инструкцией по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах», 2003г, ГОСТ 33161-214 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах» Измерение длины, глубины и ширины раскрытия трещин. Измерение ослабления сечений конструкций мостовых сооружений..
12.2.10. Измерения выполняются с точностью, соответствующей допускам измеряемого параметра сооружения по СП 46.13330.2012. При этом необходимо выполнить и обеспечить точность измерения основных измеряемых величин при оценке технического состояния мостовых сооружений, которая должна соответствовать требованиям:
· Полная длина пролетного строения - необходимо определить измерением при помощи геодезических приборов, мерных лент или лазерных дальномеров с точностью до 0,01 м.
· Полная ширина пролетного строения - необходимо определить измерением без учета длины свесов накладных тротуаров, измеряют при помощи мерных лент или лазерных дальномеров с точностью до 0,01 м.
· Высоту главных балок в пролете - необходимо определить измерением при помощи мерных лент или лазерных дальномеров с точностью до 0,01м.
· Высота главных балок на опоре - необходимо определить измерением над опорной частью при помощи мерных лент или лазерных дальномеров с точностью до 0,01м. 
· Толщина ребра главных балок - необходимо определить измерением в местах опирания пролетного на опорные части и в середине пролета при помощи мерных лент или лазерных дальномеров с точностью до 0,01м.
· Высота поперечных балок (диафрагм) - необходимо определить измерением при помощи мерных лент или лазерных дальномеров с точностью до 0,01м. Высота диафрагм железобетонных балок определяется без учета высоты плиты.
· Высота продольных балок - необходимо определить измерением при помощи мерных лент или лазерных дальномеров с точностью до 0,01м.
· Опалубочные и другие размеры элементов пролетных строений – необходимо выполнить измерения элементов пролетных строений, в том числе затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности с точностью до 0,01м. 
· Ширина раскрытия трещин - определить при помощи микроскопов МПБ-2, МИР-2, лупы с масштабным делением (лупы Бринелля) или других приборов и инструментов, обеспечивающих точность измерений - не ниже 0,1 мм.
· Глубина трещин - установить, применяя иглы и проволочные щупы, а также при помощи ультразвуковых приборов типа УКБ-1М, бетон-3М, УК-10П и др.
12.2.11. Для контроля сроков и повышения качества выполнения работ, оперативной проверки отчетной документации диагностику мостовых сооружений необходимо выполнять с использованием специализированных электронных полевых журналов, устанавливаемых на мобильные устройства.
· Специализированное программное обеспечение должно позволять фиксировать параметры мостовых сооружений и всех его конструктивных элементов, выявленных дефектов и обеспечивать возможность идентификации объекта на местности.
· Сбор фотографий мостовых сооружений, их элементов и дефектов должен производиться с использованием инструментов электронных полевых журналов, каждая фотография должна автоматически привязываться к географическим координатам, получаемым через GPS мобильного устройства.
· Структура заносимых данных должна соответствовать структуре БД ТИТУЛ 2005 Заказчика, содержать предустановленные справочники, синхронизированные со справочниками БД.
· Информация по мостовым сооружениям, хранящаяся на мобильном устройстве, должна автоматически с использованием специальных конвертеров перекачиваться в БД ТИТУЛ 2005. Во процессе переноса данных каждому дефекту автоматически должны присваиваться категории по безопасности и долговечности (Д0, Б0, Д1 и т.п.), а также категория дефекта по ремонтопригодности (Р0, Р1 и т.д.) в соответствии с ОДМ 218.3.014-2011 «Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах».
12.2.12. Все отчетные документы передаются Заказчику в соответствии с Разделом 19 настоящего Технического задания.

	13. 
Разработка проектов организации дорожного движения
	13.1. Подготовительные работы:
Осуществляются в соответствии с п.9.1 настоящего Технического задания.

13.2. Полевые работы:
13.2.1. Разработка проектов организации дорожного движения выполняется на основе результатов полевых обследований, выполненных в соответствии с п. 11.3настоящего технического задания.

13.3. Камеральные работы:
13.3.1. Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) должен содержать:
· титульный лист;
· содержание;
· введение;
· задание на проектирование ПОДД;
· пояснительную записку;
· лист согласования и ответы согласующих органов и организаций;
· схему расположения автомобильной дороги на подложке любой публичной карты;
· условные обозначения;
· схемы расстановки технических средств организации дорожного движения, отображающие существующую дорожно-транспортную ситуацию на автомобильной дороге;
· схемы расстановки технических средств организации дорожного движения, отображающие проектные решения по организации дорожного движения на автомобильной дороге;
· детали проекта – узлы (схемы пересечений и примыканий в разных уровнях, выполненные с обеспечением требуемого масштаба и одноуровневые транспортные развязки, узлы с изменением направления главной дороги и насыщенной ситуацией в виде схем без учета правил масштабирования);
· эскизы знаков индивидуального проектирования;
· адресные ведомости.
13.3.2. Титульный лист должен содержать наименование автомобильной дороги и района проектирования, наименование владельца дороги, сети дороги; дату разработки проекта ОДД, номер тома, а также должности, фамилии, подписи руководителей организаций с датами и печатями:
1. утверждающего проект органа;
1. проектной организации;
1. согласовывающей организации.
13.3.3. Условные обозначения элементного состава ПОДД необходимо согласовать с Заказчиком в рамках доступных возможностей используемого программного обеспечения.
С целью улучшения читаемости схем организации дорожного движения, необходимо использовать уже имеющиеся, выработанные в ходе многолетней практики, условные обозначения элементов дороги и элементов ее обустройства, в т.ч. водопропускных труб, мостов, остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта и др.
Технические средства организации дорожного движения  и элементы обустройства дороги существующие, демонтируемые и вновь устанавливаемые должны иметь различное цветовое обозначение.
13.3.4. Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения выполняются в виде спрямленного линейного графика в масштабе из расчета 1 км дороги на 1 листе альбома А3 (допускается при насыщенности элементов обстановки изменять масштаб до 500м или 200м на 1 листе альбома А3) и должны включать:
· контуры плана автомобильной дороги;
· высоту насыпи;
· график продольных уклонов;
· график кривых в плане с выделением кривых с радиусом менее нормативного значения;
· график ширины проезжей части и обочин;
· график прохождения по административным районам;
· график участков концентрации ДТП;
· расстояния видимости в продольном профиле менее нормативных;
· линии дорожной разметки;
· дорожные знаки;
· дорожные ограждения;
· пешеходные ограждения;
· направляющие устройства;
· демпфирующие устройства;
· искусственные дорожные неровности;
· шумовые полосы;
· средства информационного обеспечения;
· дорожные зеркала;
· малые архитектурные формы (стелы, памятники);
· дорожные светофоры;
· освещение;
· бортовой камень;
· остановочные пункты общественного пассажирского транспорта;
· пешеходные дорожки, тротуары;
· железнодорожные переезды;
· искусственные сооружения (мостовые переходы, водопропускные трубы, путепроводы с указанием пропускных габаритов);
· пересечения и примыкания в одном уровне (выдерживая угол) с указанием типа и длины покрытия;
· ворота и шлагбаумы на съездах;
· жилая застройка с указанием расстояния до «красных» линий;
· переходно-скоростные и разделительные полосы;
· проектируемые и существующие здания и сооружения дорожного и автотранспортного назначения (без координационных осей);
· существующие пункты торговли, общественного питания и т.д.;
· здания и сооружения, влияющие на аварийность, формирующие пешеходные потоки (дошкольные и школьные учреждения, объекты оказания медицинской помощи и др.).
Дополнительно, с использование средств АБДД должна быть обеспечена возможность просмотра в электронном виде разработанных проектов организации дорожного движения выполненных на подложке электронных карт общедоступного формата. При этом распечатка ПОДД на подложке электронных карт не предусматривается.
13.3.5. Детали проекта представляют собой схемы узлов с индивидуальным проектированием элементов обустройства автомобильных дорог, детализированным подходом к проектированию средств организации дорожного движения и изображению элементов автомобильной дороги и предназначены для наглядности и детального анализа условий дорожного движения, своевременного выявления несоответствия обустройства проектным решениям, а также с целью более эффективного воздействия на условия и безопасность движения.
Схемы узлов следует разрабатывать отдельно. В обязательном порядке необходимо детализировать транспортные развязки, пересечения со сложной планировкой и большим насыщением техническими средствами организации дорожного движения, в т.ч. развязки, перекрестки со светофорным регулированием, железнодорожные переезды и др.
Организация движения на транспортных развязках в одном и разных уровнях, а также на пересечениях и примыканиях дорог со сложной планировкой должна быть выполнена со схематичной прорисовкой: бровок земляного полотна и кромок проезжей части, тротуаров и пешеходных дорожек, искусственных сооружений, линий застройки, прилегающих объектов, с указанием адресов установки технических средств организации дорожного движения.
13.3.6. Расчёт и чертежи знаков индивидуального проектирования и табличек выполняются с учётом нормативных требований. На одном листе проектируется один знак в соответствии с правилами масштабирования, с указанием номера знака, цвета фона знака, количества, его местоположения и расположения.
Компоновочные решения знаков маршрутного ориентирования индивидуального проектирования должны соответствовать ГОСТ:
· направления стрел на знаках должно соответствовать направлениям (траекториям) движения транспортных потоков. В своем преимуществе, направления, указанные на знаках 6.9.1 должны соответствовать направлениям на знаках 6.10.1;
· с учетом ограничения возможности размещения информационных знаков в стесненных условиях в населенных пунктах, так же следует рационально назначать высоту прописных букв hп, с соблюдением требований ГОСТ;
· компоновочные размеры знаков необходимо выполнять с учетом высот литерной площадки таких букв, как Д, Ё, ё, Й, й, Ц, у, р, ф, Ц, ц, Щ, щ;
· для обеспечения читаемости необходимо округлять размеры знаков до большего значения;
· знаки в полном объеме обеспечивать компоновочными размерами.
13.3.7. Проект организации дорожного движения должен содержать следующие адресные ведомости:
· горизонтальной дорожной разметки;
· размещения дорожных знаков с указанием: номера знака, наименования знака, количества знаков и их типоразмеров;
· размещения дорожного ограждения;
· размещения пешеходных ограждений;
· размещения сигнальных столбиков;
· размещения искусственного освещения;
· размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, в которой должны быть указаны: адрес (км + м), расположение (правое, левое), наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов, переходно-скоростных полос;
· размещения пешеходных переходов;
· размещения светофорных объектов;
· размещения пешеходных дорожек, тротуаров;
· размещения искусственных неровностей;
· размещения мест для стоянки велосипедов;
· ведомость световозвращателей, применяемых самостоятельно;
· размещения рекламных конструкций;
· размещения бортового камня;
· размещения в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации;
· ведомость шумовых полос (поперечной, продольной);
· характеристик проезжей части;
· кривых в плане;
· элементов продольного профиля;
· ведомости объектов дорожного и придорожного сервиса
Все ведомости должны быть выполнены с подведением итогов, в том числе с разделением на демонтируемые, недостающие и необходимые к проектированию объемы.
13.3.8. Обложки ПОДД должны иметь ламинированное покрытие, с целью сохранности и долговечности проекта на время его использования в работе, либо иметь дополнительный защитный лист из прозрачного PVC-материала.
13.3.9. Требования к проекту.
Проект организации дорожного движения должен обеспечивать соответствие параметров проезжей части и обочин, габаритов искусственных сооружений, местоположения искусственных сооружений и объектов дорожного сервиса, элементов оборудования и обустройства автомобильных дорог данным технических паспортов на автомобильные дороги.
Разработку проектов организации дорожного движения необходимо осуществлять с учётом данных диагностики искусственных сооружений на участках автомобильных дорог в части введения ограничения на режим эксплуатации мостов, схем организации дорожного движения на объекты ремонта участков дорог, на устройство тротуаров и пешеходных дорожек, актов комплексных комиссионных проверок, согласованных локальных изменений схем организации дорожного движения.
При разработке схем организации дорожного движения необходимо обеспечить эффективность мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения (дошкольные и школьные учреждения, пешеходные переходы, освещение, пешеходные дорожки и тротуары), с учетом анализа аварийности и детального изучения мест концентрации ДТП, обеспечить маршрутное ориентирование водителей на дороге с увязкой с общим ориентированием на примыкающих или находящихся в зоне влияния дорогах регионального и федерального значения.
13.3.10. Требования к применению технических средств организации дорожного движения.
[bookmark: _Hlk39144727]Организация дорожного движения должна быть разработана согласно ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и отвечать, дополнительно, следующим основным требованиям Заказчика.
Выбор мест размещения дорожных знаков осуществлять с соблюдением возможности их установки, с учетом условий ландшафта местности, наличия искусственных сооружений и др.
Фактически имеющиеся средства организации дорожного движения, отвечающие требованиям норм, необходимо, преимущественно, оставлять в тех же местах без переустановки.
Совместное размещение дорожных знаков должно обеспечивать нормативную высоту их установки.
Необходимо эффективно применять знаки 1.34.1, 1.34.2, в т.ч. с одной стрелой (фрагменты) на кривых в плане, в т.ч. на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Требуется применять знаки 3.20 для запрещения обгона в случае ухудшения читаемости дорожной разметки, особенно на опасных участках автомобильных дорог, проходящих по пересеченной местности с ограниченной видимостью.
Требуется применять снижение скорости, в т.ч. ступенчатое снижение на подходах к опасным участкам, кривым в плане малого радиуса, другому типу покрытия и др.
Решение об установке знаков 5.23.1 – 5.24.2, а также 5.25, 5.26 и выбор мест их расположения требует дополнительного согласования с владельцем дороги и органом местного самоуправления для установки знаков на фактической линии застройки и для точного установления их привязок к километровому знаку.
В полной мере предоставлять информацию участникам движения о продольных уклонах знаками 1.13, 1.14, 8.2.1.
Не рекомендуется необоснованная замена знаков 2.4 на второстепенных съездах на знаки 2.5 без учета местного ландшафта, продольных уклонов съездов, функционального их назначения и интенсивности выезжающего транспорта.
Требуется индивидуальное, по согласованию с Заказчиком, размещение знаков 6.9.1, с учетом значимости объектов и пересекаемых дорог, сложности транспортного пересечения, интенсивности движения, а также с целью исключения необоснованных затрат.
Согласно практики применения дорожных знаков 6.10.1 на участках автомобильных дорог, в пределах населенных пунктов, зачастую по причине ограничения возможности установки знаков, а также ввиду размещения знаков 6.12 на выездах из городов и крупных населенных пунктов, на указанных знаках 6.10.1 необходимо указывать только направления движения и не указывать расстояния до объектов. Места установки информационных знаков индивидуального проектирования должны быть привязаны с учетом возможности их фактического размещения.
На съездах необходимо указывать предварительные знаки 2.2, 2.4, 8.1.1 и информационный знак 6.10.1. Если данные знаки не входят в номенклатуру знаков указанной дороги, они обводятся прямоугольной рамкой с пунктирной линией оттенка красного цвета.
В местах расположения водопропускных труб должно быть по три столбика с каждой стороны дороги до и после трубы (считать нужно от оси дороги) – итого 12 столбиков. По оси трубы столбики не устанавливают. Расстояние от оси трубы до ближайшего к ней столбика составляет 10 м.
С учетом ландшафта пересеченного рельефа и условий видимости применять разметку 1.11, с целью повышения надежности маневров обгона и улучшения условий их выполнения.
Съезды, обладающие большой площадью покрытия, в пределах перекрестка требуют обустройства канализирующими островками, в виде разметки 1.16.1 – 1.16.3.
Требует детализации разметка 1.11 в зонах остановочных площадок остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.
Протяженность разметки определять с учетом числа одновременно останавливающихся транспортных средств, но не менее длины посадочной площадки.
Разметку 1.20 применять для предупреждения о приближении к разметке 1.13 на дорогах с интенсивностью движения более 3000 авт./сут.
Разметку 1.24.1 применять для дублирования предупреждающих знаков 1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот», 1.12.1, 1.12.2 «Опасные повороты», 1.23 «Дети» и наносить через 20-30 м после места установки соответствующего предупреждающего знака. Разметку 1.24.2 применять для дублирования запрещающих знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» в местах по согласованию с Заказчиком и наносить в том же поперечном сечении дороги, что и соответствующий запрещающих знак. Технические параметры дорожной разметки 1.24.1 и 1.24.2 согласовать с Заказчиком.
13.3.11. Требования к графическому оформлению.
Не допускать излишнее загромождение чертежа, затрудняющее его чтение. Минимизировать всевозможные выноски и сноски в виде линий, стрелок и пр. Надписи на схемах (чертежах) должны быть читаемыми (применяемые шрифты: Arial, ArialBold, CourierNew, TimesNewRoman, Calibri, размер шрифта от 8 до 14 пунктов). Все изображения и надписи, нанесенные на схемах расстановки ТСОДД, узлов и примыканий должны быть доступными для чтения невооруженным глазом). 
Номера и привязки дорожной разметки выполнять на графике дороги – в поле проезжей части. При этом обязательно указывать привязки начала и конца линий разметки 1.1, 1.6, 1.7, 1.11. На границе линий разметки показывать одну привязку одного из видов разметки, например, 1.1 и 1.7, 1.1 и 1.11, 1.6 и 1.5.
В ПОДД указывать границы участков дороги, обслуживаемых подрядными дорожными организациями, а также участки дорог, совмещенных с другими автомобильными дорогами, границы административных районов.
Все элементы организации дорожного движения должны быть указаны на схемах и иметь адресную привязку к километражу дороги по титулу маршрута.
Дорожные знаки, не включаемые в номенклатуру знаков на автомобильные дороги, необходимо отображать условным обозначением – обводить прямоугольной рамкой с пунктирной линией оттенка красного цвета.
Существующие, фактически установленные, километровые знаки 6.13 необходимо показывать менее колоритными (более светлым тоном) синего цвета с изображением контуров силуэтов знаков пунктирной линией синего или черного цвета. Километровые знаки указывать с прямым километражем. 
Схематично обозначать имеющиеся ворота и шлагбаумы на съездах не общего пользования (прилегающие территории предприятий, фермы, бригады и пр.).
Схематично показывать существующие стелы границ районов, населенных пунктов с привязкой к километражу.
Показывать названия улиц, примыкающих к основной автодороге.
Отображать проектируемые и существующие тротуары и дорожки для сопряжения пешеходных переходов с объектами тяготения пешеходов, в том числе в пределах населенных пунктов.
Необходимо указывать привязки транспортных развязок и их элементов, как на схемах узлов, так и на листах дислокации.
Определять фактические названия улиц. В полной мере отражать названия улиц и названий объектов на съездах, тип покрытий на съездах. Так же отражать названия улиц по основному направлению дороги. Показывать наименование и принадлежность объектов АЗС.
Необходимо указывать в начале и конце (внизу и вверху на левой стороне) страниц привязки дороги, например: км 0+500, км 1+000, км 1+500 и т.д.
Условные обозначения рек и водотоков показывать полосой голубого (синего) цвета, с указанием названия реки (ручья, канала и др.), направления течения воды.
Необходимо схематично показывать конкретное расположение тротуаров по отношению к автодороге (в непосредственной близости, удаленный от проезжей части, расположенный вдоль застройки).
На схеме ОДД необходимо визуально, в виде прозрачной цветовой заливки проезжей части, выделить зоны опасных участков: зоны ограничения видимости, участки с земляным полотном выше значений по безопасности дорожного движения и др.
13.3.12. Все отчетные документы передаются Заказчику в соответствии с Разделом 19 настоящего Технического задания.

	14. [bookmark: _Ref62145363]
Видеосъемка
	14.1. Для формирования БД ТИТУЛ 2005 и получения объективной информации о дорожной ситуации, принятия на ее основе управленческих и инженерных решений, оперативной проверки результатов оказания услуг, выполнения работ по диагностике автомобильных дорог и разработки ПОДД, формированию БД ТИТУЛ 2005 необходимо выполнить бесшовную сферическую видеосъемку с углом захвата 360º всей протяженности автомобильных дорог с разрешением камеры не ниже 8192x4096 точек. Для дорог c шириной проезжей части не более 10 м достаточно выполнять один видеопроезд. Для дорог с шириной проезжей части более 10 м необходимо выполнять проезд, как в прямом, так и в обратном направлениях.
14.2. Видеосъемка должна выполняться в светлое время суток при отсутствии выпадающих осадков. На полученных панорамных изображениях должны отсутствовать цветовые искажения, засветка, блики. Встречный солнечный свет не должен искажать цветовой баланс изображения. Полученные панорамные изображения должны позволять беспрепятственно провести визуальную идентификацию объектов дорожной инфраструктуры.
14.3. Для повышения точности измерения линейных и площадных характеристик при выполнении видеосъемки одновременно необходимо осуществлять запись географических координат приемниками геодезической точности в соответствии с п. п. 9.2.2–9.2.3.
14.4. По материалам видеоизображения автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность определения достоверных размеров любых геометрических объектов (линейных и площадных) зафиксированных и не зафиксированных в процессе диагностики, в пределах покрытия и обочин автомобильных дорог.
Данные видеосъемки передаются Заказчику по каждой автомобильной дороге отдельными от базы данных файлами в формате программного модуля «Видеобанк Панорама» базы данных БД ТИТУЛ 2005.

	15. 
Формирование АБДД «Титул-2005» 
	15.1. Формирование АБДД «Титул-2005»:
15.1.1. Подрядчик перед началом выполнения работ обязан предоставить Заказчику программные модули АБДД «Титул-2005» в следующем составе:
· Банк дорожных данных - 5 р.м.;
· Видеобанк автомобильных дорог - 5 р.м.;
· Проектирование схем дислокации ТС ОДД - 5 р.м.;
· Учет и паспортизация автодорог и искусственных сооружений - 5 р.м.;
· Линейный график - 5 р.м.;
· Программа диагностика автомобильных дорог - 5 р.м.;
· WEB-версия АБДД «Титул-2005» на 50 подключений.
15.1.2. При сдаче работ Подрядчик обязан предоставить следующие дополнительные программные модули:
· Система учёта и анализа ДТП – 2 р.м.;
· Учет обращений и предписаний – 2 р.м.;
· [bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Титул-2005 «Эксперт» – 2 р.м. (в том числе модули: Безопасность дорожного движения, Землепользование, Организация дорожного движения, Статистическая отчетность, Транспортно-эксплуатационное состояние дорог, Транспортно-эксплуатационное состояние мостов).
15.1.3. Для формирования АБДД необходимо выполнить обработку данных полевых обследований включающую:
· ОбработкуGPS-трека оси автомобильных дорог, внесение поправок с базовых станций, наложение трэков на слой публичной карты, внесение необходимых корректировок;
· загрузку панорамного видео в АБДД ТИТУЛ-2005;
· оконтуривание кромки проезжей части и бровки земляного полотна;
· оконтуривание площадных элементов проезжей части (площадок автобусных остановок, съездов и других элементов);
· выделение полос движения, включая переходно-скоростные полосы и дополнительные полосы движения.
15.1.4. С использованием программных средств БД ТИТУЛ 2005 необходимо сформировать и настроить электронную карту автомобильных дорог (пример представлен в Приложение 14), включая:
· настройку цветовой классификации элементов проезжей части;
· выгрузку на электронную карту объектов базы данных (в пределах проезжей части), полученных в результате работ цифровизации и диагностики дорог и обследованных данных, необходимых для разработки проектов организации дорожного движения.
Все объекты БД: точечные (знаки, трубы, светофоры и др.), линейно-протяженные (коммуникации, ограждения, направляющие устройства и др.), площадные (автобусные остановки, стоянки, площадки отдыха и др.) должны храниться в отдельных тематических слоях и иметь возможность их послойного включения / отключения.
Элементы автомобильных дорог и объекты, расположенные на них, должны отображаться на интерактивной карте в соответствии с их истинными географическими координатами, определенными в рамках текущего контракта;
· настройку слоев интерактивной карты с отображением участков(в том числе по полосам движения) с ненормативными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик (продольная ровность, коэффициент сцепления состояние покрытия, глубина колеи) с особыми условиями использования территории (снегозаносимые участки, участки повышенной трудности содержания и др.);
15.1.5. В качестве подложки должна быть использована распространенная публичная интернет-карта.
15.1.6. Программные модули АБДД передаются в виде неисключительных лицензий с бессрочным правом использования. Лицензионное соглашение будет заключаться отдельно с правообладателем программного обеспечения. 
15.1.7. На весь срок исполнения контракта Программные модули АБДД будут иметь гарантийную и техническую поддержку, в том числе бесплатное обновление.
15.1.8 Исполнитель (подрядчик) в рамках выполняемых работ осуществляет поставку и установку Заказчику выделенного сервера. Исполнитель должен установить, активировать и настроить все необходимое программное обеспечение на выделенный сервер, параметры которого приведены ниже. Формирование автоматизированной базы дорожных данных Титул-2005 осуществляется на рабочем месте Заказчика, не допускается оказание услуг путем удаленного подключения через каналы связи Internet к оборудованию, на котором размещается обслуживаемое программное обеспечение.
Параметры серверного оборудования с предустановленным и активированным ПО:
SuperMicro SYS-7049P-TRT 10G 2P 2x1280W	1шт. (или аналог)
Intel Xeon Gold 6226R	1шт. (илианалог)
DDR4 Kingston Server Premier KSM26ES8, ECC, 16GB	2шт. (илианалог)
Seagate Exos 7E8 ST4000NM002A, 4ТБ	3шт. (или аналог)
Корзина SupermicroMCP-220-00080-0B	2шт. (илианалог)
SSD 240 Gb SATA 6Gb/s Samsung SM883	2шт. (или аналог)
	
Монитор AcerSB241Ybi 23.8"	1шт. (или аналог)
Комплект (клавиатура+мышь) LogitechMK270	1шт. (или аналог)
ИБП PowerComMacanMAC-1000	1шт. (или аналог)
Сетевой фильтр Ippon BK112	1шт. (илианалог)

ПО Microsoft SQL Svr Standard Edtn 2019 English DVD 10 Clt;
ПО Microsoft Windows Svr Std 2022 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core;
ПО Microsoft Windows Server CAL 2022 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL  -  2 шт
с обеспечением бесперебойного питания и ежедневным созданием резервной копии.
15.1.9 Для работы web-приложений Заказчик самостоятельно организует выделенный IP-адрес для сервера данных

	16. 
Аэрофотосъёмка
	16.1. При формирования цифровой подложки для работы системы БД ТИТУЛ 2005, и исполнения Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ в части отображения проектов организации дорожного движения на топографической основе, выполнить аэрофотосьемку автомобильных дорог с использованием БПЛА, как наиболее популярного метода получения пространственных данных. Требования к проведению работ по аэрофотосьемке представлены в текущем разделе.

16.2. Подготовительные работы
16.2.1. Получение (оформление) соответствующих разрешений, необходимых для производства работ. Согласование полётов в главном, региональных и зональных центрах ЕС ОрВД. Получение разрешений на проведение авиационных работ над территориями городских поселений.
16.2.2. Сбор, изучение и анализ исходных данных (данные предоставляет Заказчик в соответствии с Разделом 7 настоящего Технического задания).
16.2.3. Рекогносцировка района работ, уточнение совместно с Заказчиком местоположения обследуемых объектов и их границ.
16.3. [bookmark: _Ref105422598]Полевые работы
16.3.1. Вынос на местности опознавательных знаков. Размер знаков должен быть соответствующего размера, для однозначной идентификации на ортофотоплане.
16.3.2. Выполнение работ при помощи высокоточного GNSS-оборудования в режиме статики.
16.3.3. Выполнение работ при помощи БПЛА самолётного или квадрокоптерного типа с цифровой камерой, двухчастотного/трёхсистемного бортового геодезического приёмника с антенной.
16.3.4. Для получения снимков необходимого качества БПЛА должен быть оснащен камерой с разрешением не менее 44МП и матрицей не менее 35.8х23.8.
16.3.5. При сьемке должен быть обеспечен захват изображения по 100 м от оси по обеим сторонам дороги.
16.3.6. Масштаб ортофотоплана 1:500 с пространственным разрешением - 3см/пиксель.
16.3.7. Продольное и поперечное перекрытие кадров – не менее 60%.
16.3.8. Получение RINEX файлов полёта 
16.4. Камеральные работы
16.4.1. Обработка трека полёта, фотоматериала, данных с базовой станции при помощи специализированного программного обеспечения для получения ортофотоплана автомобильных дорог. 
16.4.2. Обработка полученных результатов ортофотоплана с целью устранения попавших на съёмку автомобилей. 
16.5 Выгрузка материалов аэрофотосьемки в форматы, совместимые с БД ТИТУЛ 2005, для его использования в качестве цифровой подложки в системе по управлению состоянием автомобильных дорог и отображения электронных проектов организации дорожного движения.

	17. 
Внесение сведений о местоположении автомобильных дорог в единый государственный реестр объектов недвижимости (далее ЕГРН) государственный кадастровый учет автомобильных дорог и регистрация права собственности Республики Крым и оперативного управления ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» на них
	17.1. Получение и анализ сведений ЕГРН, документов территориального планирования, сведений о пунктах государственной геодезической сети;
17.2. Определение местоположения автомобильных дорог (осей сооружений) геодезическим способом с точностью, достаточной для постановки на государственный кадастровый учет;
17.3. Подготовка деклараций об объекте недвижимости и обеспечение подписания в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым;
17.4. Подготовка технических планов в целях подачи для осуществления государственного кадастрового учета автомобильных дорог и регистрации прав собственности Республики Крым и оперативного управления ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» на них;
17.5. Сопровождение осуществления процедуры государственного кадастрового учёта и регистрации прав. Внесение изменений в ранее направленные документы (при необходимости);
17.6. Получение выписок ЕГРН, подтверждающих внесение в ЕГРН сведений о местоположении объектов капитального строительства (автомобильных дорог) и регистрации прав собственности Республики Крым и оперативного управления ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» на них;
17.7. Определение мест пересечения автомобильной дорогой границ особо охраняемых природных территорий, границ лесничеств с привязкой к пикетажу.

	18.   Порядок согласования и утверждения отчетной документации
	18.1. Разработанная отчетная документация передается на проверку Заказчику в электронном виде не позднее 30 календарных дней до срока сдачи работ. ПОДД передается в одном из графических форматов (jpg, bmp, png, gif и др.). Отчеты по диагностике и другая документация передается в формате pdf. Допускается досрочная поэтапная передача материала по мере разработки отчетов. Материалы передаются Заказчику с сопроводительным письмом.
18.2. Для оперативной проверки, представленной отчетной документации, Исполнитель по запросу Заказчика предоставляет данные видеосъемки в формате БД ТИТУЛ 2005.
18.3. Срок рассмотрения Заказчиком представленной документации не более 30 календарных дней со дня их поступления на согласование.
18.4. По итогам рассмотрения отчетов Заказчик направляет Исполнителю работ ответ в письменной форме или в форме электронного документа о согласовании или отказе о согласовании с указанием замечаний. Замечания по ПОДД оформляются в соответствии с п. п. 48 – 51 Приказа Минтранса России от 30.07.2020 №274.
18.5. Откорректированные по замечаниям и рекомендациям Заказчика отчетные документы передаются в электронном виде на повторную проверку в срок не позднее 14 календарных дней с даты их получения.
18.6. Формирование адресных ведомостей по ПОДД и печать отчетных документов осуществляется после окончательного их согласования и утверждения Заказчиком.
18.7. Согласование ПОДД с органами ГИБДД возлагается на Исполнителя (подрядчика).

	19. [bookmark: _Ref62144783]
Результаты оказания услуг
	19.1. Конечным результатом оказания услуг будет являться сформированный электронный банк данных по результатам проведенного обследования автомобильных дорог и мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Республики Крым и отчетная документация по каждому виду работ.
19.2. В состав полученных результатов должно входить: 
19.2.1. Панорамная видеосъемка для автомобильных дорог по перечню Приложение 1, Приложение 2, Приложение 4 в соответствии с Разделом 14 настоящего Технического задания с линейной и GPS привязками, привязкой к существующим километровым столбам в формате программного модуля «Видеобанк Панорама» базы данных БД ТИТУЛ 2005.
19.2.2. Технический отчет в соответствии с разделом 9 настоящего Технического задания по автомобильным дорогам перечня Приложение 1, в бумажном варианте формата А4 в цветном изображении в 1-м экземпляре в мягком переплете, в формате БД ТИТУЛ 2005, а также в электронном виде в формате "PDF".
19.2.3. Технический отчет по результатам проведенной диагностики в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с разделом 10 настоящего Технического задания по автомобильным дорогам перечня Приложение 2, в бумажном варианте формата А4 в цветном изображении в 1-м экземпляре в мягком переплете, в формате БД ТИТУЛ 2005 и Excel файлов по представленным в Техническом задании формам, а также в электронном виде в формате "PDF".
19.2.4.  Цифровой отчёт по автомобильным дорогам перечня Приложение 4 в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания в бумажном варианте формата А4 в цветном изображении в 1-м экземпляре в мягком переплете, в формате БД ТИТУЛ 2005 и электронном виде в формате "PDF", а также технический паспорт на каждую автомобильную дорогу в 1-м экземпляре в мягком переплете, в формате БД ТИТУЛ 2005 и электронном виде в формате "PDF". 
19.2.5.  Проекты организации дорожного движения по каждой автомобильной дороге (Приложение 3) в соответствии с требованиями раздела 12, выполненные в бумажном варианте формата А3 в цветном изображении в 2-ух экземплярах в мягком переплете, и в электронном виде в формате БД ТИТУЛ 2005 и "PDF".
19.2.6. Технические паспорта на мостовые сооружения Приложение 6 в соответствии с разделом 12 в бумажном варианте формата А4 в цветном изображении в 1-ом экземпляре в мягком переплете, в формате БД ТИТУЛ 2005и электронном видев формате "PDF".
19.2.7. Результаты видеосъемки мостовых сооружений отдельными файлами в формате «avi». 
19.2.8. Настройка БД ТИТУЛ 2005 на рабочих местах Заказчика. Исполнитель должен предоставить наполненную базу для установки на сервер Заказчика, продемонстрировать полноту и правильность занесения информации:
· Сопоставить список автомобильных дорог и мостовых сооружений с перечнем объектов по Контракту и представленной отчетной документацией, в части: полноты списка, корректности названий, протяженности по каждому объекту, и общей протяженности;
· Продемонстрировать наличие и корректность географических координат осей автомобильных дорог и километровых столбов методом их наложения на электронной карте средствами БД ТИТУЛ 2005;
· Сопоставить количественные и качественные характеристики дорог и мостов, представленных в отчетных формах, с электронными таблицами БД ТИТУЛ 2005 (количество труб, мостов, опор мостов, ж/д переездов, пересечений и примыканий, типовых дорожных знаков, знаков индивидуального проектирования и др.);
· Продемонстрировать наличие в БД ТИТУЛ 2005 обязательной для решения инженерно-аналитических задач информации (характеристики проезжей части, категория дороги, данные о земляном полотне, геометрия а/дороги и др.);
· Продемонстрировать отсутствие «грубых ошибок» при занесении информации в БД ТИТУЛ 2005: пропуски данных, наложение участков, выход объектов за пределы дороги, дублирование информации и др.;
· Продемонстрировать наличие и качество видеоданных по всем обследованным автомобильным дорогам и мостовым сооружениям;
· Продемонстрировать наличие фотоматериалов по дорожным объектам и конструктивным элементам мостовых сооружений;
· Продемонстрировать корректность формирования документов, представленных на бумажных носителях в рамках оказанных услуг, выполненных работ, средствами БД ТИТУЛ 2005;
· Продемонстрировать Заказчику возможность автоматизированного решения следующих задач:
· Формирование программы ремонтных мероприятий по данным диагностики автомобильных дорог с сохранением использованных настроек и режимов;
· Возможность электронного учета ДТП и автоматизированного определения участков концентрации ДТП. Настроить шаблон графика аварийности;
· Выявление аварийных участков и мест установки камер фото-видео фиксации нарушений;
· Формирование годовой отчетности по автомобильным дорогам по форме 1-ДГ и 2-ДГ;
· Формирование сводных таблиц наличия объектов и элементов на сети автомобильных дорог с заданными атрибутами;
· Возможность автоматизированной оценки состояния мостовых сооружений и каждого элемента моста в отдельности;
· Формирования ведомостей по мостам в составе отчета 1-ДГ по форме Приложение 8 и Приложение 9 к настоящему Техническому заданию.
· Формирования сводной ведомости наличия элементов на обследованных мостовых сооружениях, необходимой для дальнейшего планирования работ по содержанию объектов. В ведомости должна присутствовать информация об атрибутивных характеристиках сооружения (код сооружения, информация о дороге, территориальный район расположения объекта, пространственное положение (привязка к дороге и географические координаты), пересекаемое препятствие, тип сооружения, материал и др.), геометрические характеристики объекта (длина моста, габариты по ширине), характеристики грузоподъемности, описание подходов, сведения о реконструкциях и ремонтах, количество объектов (пролетов и опор) и другая информация (образец представлен в Приложение 10 к настоящему Техническому заданию);
· Формирования сводной ведомости состояния мостовых сооружений, с указанием атрибутивных характеристик моста (расположение, наименование, длина, материал и др.), характеристики грузоподъёмности, оценка по ОДМ 218.3.014-2011 "Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах» и заключение о необходимости дополнительного обследования. Сводная ведомость должна быть сформирована средствами БД ТИТУЛ 2005: автоматически назначены категории дефектов по грузоподъемности, безопасности, долговечности и ремонтопригодности (Д1, Б1, Д2, Р1 и т.п.) в соответствии с указанным ОДМ и выполнен анализ состояния мостового сооружения в соответствии с действующими рекомендациями. Образец сводной ведомости представлен в Приложение 11 к настоящему Техническому заданию;
· Формирования ведомости ремонтных мероприятий на основе информации по дефектам мостового сооружения и его элементов. При наличии у Заказчика цен за единицу работы, которые должен запросить Подрядчик у Заказчика, в зависимости от необходимых видов ремонтных работ, осуществляется расчет приблизительной стоимости работ по ремонту мостовых сооружений. При наличии всех исходных данных должна сформирована ведомость очередности работ по мостовым сооружениям в рамках выбранной сети объектов по 4-ем основным условиям: интенсивности движения на мостовом сооружении, состоянии сооружения, категории автомобильной дороги, наличии альтернативного объезда. В ведомости ремонтных работ должны в обязательном порядке отображаться следующие данные: код, номер, наименование, тип, материал, местоположение, длина сооружения, муниципальное образование, эксплуатирующая организация, состояние сооружения до ремонта, приведенная интенсивность движения на участке, наличие альтернативного объезда, назначаемый вид ремонтного мероприятия, элемент сооружения, тип ремонтного мероприятия, коэффициент приведения к ценам текущего года, итоговая стоимость мероприятия, очередность выполнения. Образец ведомости представлен в Приложение 12 к настоящему Техническому заданию;
· Формирования карты-схемы расположения мостовых сооружений по каждому району на картографической подложке с указанием местоположения и кода каждого сооружения, состояния (аварийные обозначены красным цветом, предаварийные - оранжевым), основных характеристик (длина, габарит, материал) и приложением фотографии общего вида. Образец карты-схемы представлен в Приложение 13 к настоящему Техническому заданию.
19.2.9. Установка и настройка АБДД на рабочих местах Заказчика, обучение сотрудников Заказчика работе с системой БД ТИТУЛ 2005. Образец отображения объектов представлен в Приложение 14 к настоящему Техническому заданию. Особое внимание должно быть уделено следующим вопросам:
· Структура хранения, поиск и обработка графических данных на интерактивной карте, полученных в результате работ по обследованию автомобильных дорог и мостовых сооружений;
· Просмотр на карте атрибутивных данных по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям, количественного состава и технических характеристик;
· Формирование и просмотр тематических слоев карты, их послойное включение / отключение;
· Инструменты для оперативного решения инженерных и управленческих задач: графическое определение площадей выделенных объектов проезжей части, поиск и отображение на карте гарантийных участков, отображение сети дорог по муниципальным районам и многое другое;
· Основные инструменты работы с панорамным видео (особенности работы с видеоизображением, измерителями, отображением объектов БД на видеокадре и др.).
· Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение в ЕГРН сведений о местоположении объектов капитального строительства (автомобильных дорог) и регистрацию прав на них в 1 экз. в электронном виде в формате *.pdf на CD-диске.
· Технические планы подготовленные в ходе выполнения работ, - в 1 экз. на бумажном носителе, заверенные подписью и печатью кадастрового инженера, в 1 экз. в электронном виде в формате *.pdf, *.xml на CD-диске.
· Ведомость пересечения автомобильной дорогой границ муниципальных образований, населенных пунктов, в 1 экз. в печатном виде на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде в формате *.xls на CD-диске.
· Реестр земельных участков третьих лиц, в местоположении которых выявлено наличие реестровой ошибки местоположения (участки пересекают автомобильные дороги – объекты работ, в 1 экз. в печатном виде на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде в формате *.xls на CD-диске.
· План мероприятий по устранению выявленных реестровых ошибок, в 1 экз. в печатном виде на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде в формате *.xls на CD-диске.

	20. 
Особые условия
	20.1. К оказанию услуг допускается Исполнитель, осуществляющий оказание услуг средствами измерений утвержденного типа, прошедшими поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (ст. 5 п. 1, ст. 9 п. 1)).
В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии со Статьей 18 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Поверка, калибровка или аттестация приборов и инструментов должна быть проведена до начала оказания услуг, выполнения работ. 
20.2. Перед началом полевых работ Исполнитель обязан письменно поставить в известность представителей Заказчика и организаций, обслуживающих автомобильную дорогу о начале работ не менее чем за 7 дней, и предоставить Заказчику полный перечень технологического и измерительного оборудования (в том числе документы на право использования и сертификаты о поверке (включая свидетельства о поверке на геодезическое оборудование для определения географических координат в соответствии с Разделом 9 настоящего Технического задания) с пояснениями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)), и вспомогательного оборудования, которое будет использоваться при выполнении работ, оказании услуг в соответствии с требованиями вышеизложенных нормативных документов. Условия, предусмотренные настоящим абзацем, являются существенными, без выполнения которых Исполнитель не имеет права осуществлять выполнение полевых работ.
20.3. Все проводимые измерения должны выполняться строго по действующим методикам с использованием передвижных дорожных лабораторий                         КП-514 СМП «Трасса» (или аналога). Номенклатура собираемых данных должна соответствовать БД ТИТУЛ 2005 и настоящему Техническому заданию.
20.4. Руководители бригад, проводящих полевые работы, обязаны за 7 дней до начала работ проинформировать Заказчика о намечаемых работах и представить Заказчику:
- документы (свидетельство о поверке), подтверждающие готовность передвижных лабораторий, приборов и оборудования к выполнению работ;
- Ф.И.О. руководителя бригады, номер контактного телефона.
Ответственные лица Заказчика перед началом оказания услуги должны проверить наличие приборов и оборудования на лаборатории для выполнения работ, оказания услуг, указанных в настоящем Техническом задании, и свидетельств о поверке на них.
Выборочный контроль за ходом проведения полевых работ осуществляет ответственное лицо Заказчика.
20.5. Исполнитель имеет право приступить к выполнению работ только после предоставления Заказчику документов, подтверждающих:
· соответствие квалификации специалистов Исполнителя составу (содержанию) работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием;
· соответствие предъявленного Исполнителем технологического и измерительного оборудования составу (содержанию) работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, а также о его исправности.
20.6. Условия, предусмотренные пунктами 20.1 - 20.5 настоящего Технического задания являются существенными, без выполнения которых Исполнитель не имеет права оказывать услуги, выполнять работы.
20.7. Исполнитель самостоятельно осуществляет перенос данных из собственной электронной базы в базу данных Заказчика.
Должно быть обеспечено устранение ошибок, обнаруженных в ходе проверки представленных материалов, без увеличения стоимости услуг. Срок устранения ошибок – не более 20 дней после получения претензии.



Приложение №1 к Техническому заданию - Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Республики Крым для выполнения работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния;
Приложение №2 к Техническому заданию - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения для выполнения работ по диагностике в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
Приложение №3 к Техническому заданию - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Республики Крым для выполнения работ по разработке проектов организации дорожного движения;
Приложение №4 к Техническому заданию - Перечень автомобильных дорог межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Республики Крым для выполнения работ по техническому учету автомобильных дорог с формированием цифрового автоматизированного банка дорожных данных Титул-2005;
Приложение №5 к Техническому заданию - Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Республики Крым для выполнения работ по внесению сведений о местоположении автомобильных дорог в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) государственный кадастровый учет автомобильных дорог и регистрации права собственности Республики Крым и оперативного управления ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» на них;
Приложение №6 к Техническому заданию - Перечень мостовых сооружений;
Приложение №7 к Техническому заданию – Категорированность объектов;
Приложение №8 - №13 – Формы и отчетность;
[bookmark: _GoBack]Приложение № 14 к Техническому заданию - Отображение автомобильных дорог и дорожных объектов на электронной карте.


